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1.Verwijder het etiket. Daaronder zit een balletje. Om het balletje er uit te krijgen, gebruikt u de 
meegeleverde priem.  Maak nu een gaatje en trekt u het balletje eruit. 

 
2. Spuit de inkt met de naald  langzaam  in het vulgaatje totdat de ruimte bijna vol is.  U dient 
de cartridge in een hoek van 45° te houden met de lege ruimte naar beneden (zie tekening). 
In de cartridges gaat 15 ml. zwarte  inkt en �xeer en 7 ml. per kleur . 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
3. Sluit het vulgaatje luchtdicht  af met het balletje wat U eruit heeft gehaald. Mocht dit te erg 

beschadigd zijn, gebruik dan een  bijgeleverd (nieuwe, zwart rubberen) dopje, zorg er in 
ieder geval voor dat de cartridge luchtdicht is afgesloten. 

 
Opmerking:  Lege cartridges moeten onmiddellijk worden nagevuld.  Als de cartridge te lang heeft 
leeggestaan, dan droogt het sponsje uit. Het gevolg is dan dat de spons de inkt niet kan opnemen, 
zodat de cartridge blijft lekken na het vullen 

 
 
 
Waarschuwing :  
Deze cartridges hebben een chip, maar het is mogelijk om na te vullen. Er komt echter een 
waarschuwing op het scherm dat deze cartridge is nagevuld en of  je door wil gaan met de procedure. 
Dit wordt 3 x herhaald en na de derde melding komt de uiteindelijke melding dat als er wordt 
doorgegaan Canon niet langer garantie geeft op de printer. 
Een chipresetter is leverbaar via onze website www.printwinkel.nl  

 
 
 

 


